
VERTIMAG
Almacen automático vertical 

Optimiza el espacio

Mejora la gestión del stock

Acelera la preparación de 
los pedidos

Reduce los errores

Protege la mercancía

Permite trabajar con 
ergonomía perfecta y 
seguridad total

Mejora la productividad

















Almacén vertical
versátil, eficiente y ergonómico

El almacén automático vertical está compuesto por dos 
frentes de estantes en los que se alojan bandejas 
metálicas desplazadas por un elevador.
Vertimag es un sistema de almacenamiento para mani-
pular material de cualquier formato, peso y medida que 
permite aprovechar del mejor modo la altura del espa-
cio, reduciendo en 1/10 la superficie ocupada.
El almacén puede equiparse con el sistema Ergo-Tech, 
un elevador adicional, ubicado debajo de la bahía de 
picking, dentro de la estructura misma. Una solución 
exclusiva de Ferretto, que permite obtener los flujos de 
un muelle, siempre conservando una perfecta ergo-
nomía durante el trabajo.

Bahía de picking Ergo-Tech 

15 modelos (5 anchos y 3 profundidades)

120 combinaciones de bandejas

Posibilidad de instalación al externo 
sin estructura adicional

•

•

•

•

Datos técnicos

ALTURA (m)
CAPACIDAD MÁX BRUTA (kg)
ALTURA MÁXIMA MATERIAL (mm)
CAPACIDAD DE LAS BANDEJAS DE TODA LA GAMA (kg)
ALTURA BORDES DE LAS BANDEJAS (mm)
PASO FLEXIBLE (mm) 

TIPOLOGÍA BAHÍAS DE PICKING 

_____________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________

de 3,2 a 12 (cada 200mm)
70.000

695
300 – 550 – 800 – 990

70 – 95 – 120 –  145 - 170
25

 Bahía Interna Simple / Bahía Interna Doble / Bahía Ergo -Tech /
Bahía Externa Simple / Bahía Externa Doble / Bahía Extraíble

XS-BI / XS-BE
DIMENSIONES EN PLANTA

CON BAHÍA EXTERNA
(LxP mm)

DIMENSIONES EN PLANTA
CON BAHÍA INTERNA

(LxP mm)
MODELOS

65XS

84XS

103XS

1.950

1.950

1.950

650

840

1.030

70 ÷ 120

70 ÷ 120

95 ÷ 145

2.452 x 2.521

2.452 x 3.091

2.452 x 3.661

800 - 990

800 - 990

800 - 990

300 - 550

300 - 550

300 - 550

2.452 x 3.347

2.452 x 4.107

2.452 x 4.867

ANCHURA
BANDEJA

(mm)

PROFUNDIDAD
BANDEJA

(mm)

ALTURA BORDE
BANDEJA 

(mm)

CARGA NETA
BANDEJA

(kg)

S-BI / S-BE
DIMENSIONES EN PLANTA

CON BAHÍA EXTERNA
(LxP mm)

DIMENSIONES EN PLANTA
CON BAHÍA INTERNA

(LxP mm)
MODELOS

65S

84S

103S

2.450

2.450

2.450

650

840

1.030

70 ÷ 120

70 ÷ 120

95 ÷ 145

2.952 x 2.521

2.952 x 3.091

2.952 x 3.661

800 - 990

800 - 990

800 - 990

300 - 550

300 - 550

300 - 550

2.952 x 3.347

2.952 x 4.107

2.952 x 4.867

ANCHURA
BANDEJA

(mm)

PROFUNDIDAD
BANDEJA

(mm)

ALTURA BORDE
BANDEJA 

(mm)

CARGA NETA
BANDEJA

(kg)

M-BI / M-BE

65M

84M

103M

3.050

3.050

3.050

650

840

1.030

70 ÷ 120

70 ÷ 120

95 ÷ 145

3.552 x 2.521

3.552 x 3.091

3.552 x 3.661

800 - 990

800 - 990

800 - 990

300 - 550

300 - 550

300 - 550

3.552 x 3.347

3.552 x 4.107

3.552 x 4.867

DIMENSIONES EN PLANTA
CON BAHÍA EXTERNA

(LxP mm)

DIMENSIONES EN PLANTA
CON BAHÍA INTERNA

(LxP mm)
MODELOS

ANCHURA
BANDEJA

(mm)

PROFUNDIDAD
BANDEJA

(mm)

ALTURA BORDE
BANDEJA 

(mm)

CARGA NETA
BANDEJA

(kg)

L-BI / L-BE

65L

84L

103L

3.650

3.650

3.650

650

840

1.030

70 ÷ 145

70 ÷ 145

95 ÷ 170

4.152 x 2.521

4.152 x 3.091

4.152 x 3.661

800 - 990

800 - 990

800 - 990

300 - 550

300 - 550

300 - 550

4.152 x 3.347

4.152 x 4.107

4.152 x 4.867

DIMENSIONES EN PLANTA
CON BAHÍA EXTERNA

(LxP mm)

DIMENSIONES EN PLANTA
CON BAHÍA INTERNA

(LxP mm)
MODELOS

ANCHURA
BANDEJA

(mm)

PROFUNDIDAD
BANDEJA

(mm)

ALTURA BORDE
BANDEJA 

(mm)

CARGA NETA
BANDEJA

(kg)

XL-BI / XL-BE

65XL

84XL

103XL

4.250

4.250

4.250

650

840

1.030

95 ÷ 145

95 ÷ 145

95 ÷ 170

4.752 x 2.521

4.752 x 3.091

4.752 x 3.661

800 - 990

800 - 990

800 - 990

300 - 550

300 - 550

300 - 550

4.752 x 3.347

4.752 x 4.107

4.752 x 4.867

DIMENSIONES EN PLANTA
CON BAHÍA EXTERNA

(LxP mm)

DIMENSIONES EN PLANTA
CON BAHÍA INTERNA

(LxP mm)
MODELOS

ANCHURA
BANDEJA

(mm)

PROFUNDIDAD
BANDEJA

(mm)

ALTURA BORDE
BANDEJA 

(mm)

CARGA NETA
BANDEJA

(kg)

M
ODELOS

exclusivo

Vertimag

5

2

3

4

6

1

Estructura tubular de alta resistencia

Revestimiento de chapa pre-pintada de alta
durabilidad

Panel PC con pantalla táctil de 12" con entradas 
para dispositivos externos y gráfica intuitiva

Bahía de picking con sistema de salida de la 
bandeja siempre a la misma altura

Control de altura material de entrada con paso 25 mm

Barreras de seguridad para los operadores

1

2

3

4

5

6



ACCESORIOS

Puntero láser •
Barra led alfanumérica •

Lector de códigos de barras/Código QR •
Lector de tarjeta/Eks •

Consola operador deslizante •
Puerta de cierre •

 Impresora de etiquetas •
Balanza cuenta piezas •

Carro de extracción manual •
Equipamiento de bandejas •

Put & Go – Carra para la preparación de pedidos •
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Ferretto Spa

Strada Padana Verso Verona, 101
36100 Vicenza, Italia
Tel. +39 0444 349688 - Fax +39 0444 349498
info@ferretto.com
www.ferretto.com


